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Протокол испытания бетона на водонепроницаемость
Ns r'-ý9 oT _2Z.o€ 2023 г.

Заказчик, адрес: ООО (СУОР>
,Щата изготовления: 2L05.202З r.

.Щата испытания: 20.06.202З г. - 21,06.202З r.

Проектные данные: В40 Fr300 W12
Hfl на метод испытания:
ГОСТ |27 З 0 .5 -20 |8 <Бетоны. Методы определ ения в одонепроницаемости).
Регламентшрующие IIЩ:

Образчььчилиндры изготовлены в количестве б Iцт с ршмерами: высота l50 мм, диаметр 150 мм.
Испытание бетона по определению водонепроницаемости проводилось по методу мокрого пятна.
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На верхней торцевой поверхности образцов признаков фильтрации воды не наблюдается.

Примечание: Прсrюкол харашеризует искIIючительно пробь/образцы, подвергнутые испытаниrIм.
Частичная иJIи полная перепечатка может быть воспроизведена только с сопIасиrI
ооо (ил (строЙтЕст).

Заключение: .Щанная партия бегона соответотвует марке по водонепроницаемости W12 по ГОСТ
127з0.5_2018.

ХуснетдиновИ,Л.

Королев С.А.

ГОСТ 266ЗЗ-2015 <<Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия)).
меняемое оOорудование:
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Заводской номер Поверка/атгестация (номер, срок действия)

1 Установка УВФ-6/09 Зав. Ng 241 Протокол аттестации NsЗ-5322522 от l1,05.2023 г.

,Щействителен до 10.05.2024 г.


