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Аттестат аккредитации N9 ГОGТ.RU/22140 дей

протокол испытания бетона на воцонепроницаемость
}l} , . от 2zOS 2023 г.

Заказчик, адрес: ООО (СУОР)
,Щата изготовления: 06.04,2О2З r,

,Щата испытания: 06.05.2023 г. - 07.05,2023 г.
Проектные дацпые: Тяхелый керамзит В20 F1150 Wб
IIЩ на метод цспытания:
ГосТ l27 з 0.5 -20 18 <Бетоны. Мегоды определения водонепроницаемостю).
Регламептирующпе IЦ:
госТ 266зз-2015 <<БетонЫ тяжелые и мелкозерНистые. Техничэские услови",).

Р.Р. Сабиров
202З год

Образцььцилиндры изготовлены в
Испытание бsгона по определению

Инженер ООО (ИЛ (СТРОЙТЕСТ)

Начальник лаборатории ООО кИЛ кСТРОЙТВСТ>

количестве б шт с размера:vrи: высота 150 мм, диаметр 150 мм.
водонепроницаемости п]оводилось по методу мокрого пятна.

таты испытания:
Маркировка

образцов
,Щата

изготовления
образцов

.Щата испытания Проектная
марка
бетона

Водоне-
процицаемость,

МПа

Марка бетона по
водоне-

проницаемости
согласно

гост 12730.5начало конец образца серия
1

06.04.202З r. 0б.05.
2023 r.

07.05.
202З г,

В20 Fr 15t)

Wб

0,6

0,6 Wб

2 0.6
J 0,6
4 0.6
5 0,6
6 0,6

на верхней торцевой поверхности образцов признаков фильтрации воды не наблюдается.

Примечание: Прогокол харакгеризует искIIючительно пробь/образцьц подвергнутые испытаниrlм.
частичная Iши поJIная перепечатка может быть воспроизведена тольЕо с сопIасиrI
ооо (иЛ (СТРоЙТЕсТ).

заключение: Щанная партия бgгона соответствует марке по вqдонепроницаемости wб по Гост 127зо,5-
201 8.

ХуснетдиновИ.Л.

Королев С.А.

Ф
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ие:
м
пlп

Наименование СИ иИО,
тип, марка

Заводской номер Поверга/атгестация (номер, срок деЙствия)

l Установка УВФ-6/09 Зав. Ns 24l


