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Протокол испытания бетона на водонепроЕицаемость
М }9l от цо5:202з г.

Заказчик, адрес: ооо (сУоР)
.Щата изготовления: 06.04.2023 r,

,Щата испытания: 07,05,202З г. - 08.05.2023 г.
Проектные дацпые: Тяжелый керамзит В25 Fl200 W8
IШ на метод испытанпя:
госТ l27 3 0, 5 -20 |8 <Бетоны. Мегоды опр еделения водон епроницаемости>).
Регламентирующие Нfl:
госТ 266зз-2015 <<БетонЫ тяжелые и мелкозернистые. Технические условия>).

Образцьгцилиндры изготовлены в количестве б шт с размерами: высота 150 мм, диаметр 150 мм.
испытание бетона по определению водонепроницаемости проводилось по методу мокрого пятна.

таты испытания:
Маркировка

образцов
,Щата

пзготовления
образцов

.Щата испытания Проектная
марка
бетона

Водоне-
проницаемость,

МПа

Марка бетона по
водоне-

проницаемости
согласно

гост 12730.5начало конец образца серия
1

06.04.202З г. 07.05.
2023 r,

08.05.
202З r.

В25 Fr200
W8

0,8

0,8 W8

2 0.8
J 0,8
4 0,8
5 0,8
6 0.8

на верхней торцевой поверхности образцов признаков фильтрации воды не наблюдается.

Примечание: Проюкол харакгеризУет искJIючиТельно пробь/образцы, подвергнутые испытанI4rIм.
частичная или попная перепечатка может быть воспроизведена только с согJIасия
ооо (ил (СтРоЙТЕсТ).

заключение: Щанная партия бегона соответствует марке по водонепроницаемости w8 по Гост |27зо.5-
2018.

Хуснегдинов И,Л.

Королев С.А.

Ф
стI,оЙтIiст

меняемое оборудование:
м
г/п

Наименование СИ и ИО,
тип, марка

Заводской номер Поверка/аттестация (номер, срок действия)

1 Установка УВФ-6/09 Зав. ]ф 241 Протокол аттестации Ng3 - 5З22522 от 1 1. 05.2023i.
.Щействителен до l0.05.2024 г.

Инженер ООО (ИЛ (СТройтЕст) /Й/77-- ./
Начальниклаборатории ооо кИЛ кСТРоЙтвст> '?%Z--/-v-


