
Испытателъная лаборатория СТРОЙТЕСТ
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Аттестат аккредитации Ng ГОСТ.RU/2214О

Р.Р. Сабиров
2023 год

протокол испытания бетона на водонепроницаемость
Ns y',SZ от ,е.об 202зi.

Заказчик, адрес: ООО кСУОР>
.Щата изготовления: 20.05.2О2З r,

,Щата пспытация: 17,06.2о2з п, - l8.06.2023 г.
Проектныедапные: В15 Fr75 W4
Н[ на метод шспытания:
госТ |27 30.5 -2018 <Бетоны. Мчгоды определения водонепроницаемостю).
Регламентпрующпе НЩ:
госТ 26633-2015 <БетонЫ тяжелые и мелкозернистые, Технические условия>.

Образцы-цилиндры изготовлены в количестве б шт с ра:}мерами: высота l50 мм, диаметр 150 мм.
испытание бgгона по определению водонепроницаемости проводилось по методу мокрого пятна.

таты испытания:
Маркировка

образцов
.Щата

изготовления
образцов

.Щата испытания Проектная
марка
бетона

Водоне-
пронпцаемость,

МПа

Марка бетона по
водоне-

проницаемости
согласно

гост 12730.5начало конец образца серия
l

20.05.2023 г. l7.0б.
202З г.

l8.06.
2023 r.

В15 Fr75
W4

0,4

0,4 W4

2 0,4
з 0,4
4 0"4
5 0,4
6 0,4

на верхней торцевой поверхности образцов признаков фильтрации воды не наблюдается.

Прпмечанпе: Прогокол харакгеризует искJIючительно пробь/образцы, подвергнутые испытаниrIм.
частичная иJIи полная перепечатка может быть воспроизведена топько с сопIасиrI
ооо (ИЛ кстроЙтвсб.

Заключение: ,Щанная партия бегона соответствует марке по водонепроницаемости W4 по ГоСт |2730.5-20l8.

Хуснетдинов И.Л.

Королев С,А.

Ф
строЙ:г,Ест

оборудование:
м
пlп

Наименование СИ иИО,
тип, марка

Заводской номер Поверка/атгестация (номер, срок действЙ)

1 Установка УВФ-6/09 Зав. Jф 241 Протокол аттестации ХsЗ - S З,?2' 522БТlТr.2О2З;,
Действителен до 10.05.2024 г.

Инженер ооо (ил (СтРоЙтЕСт) /r?/-
начальник лаборатории ооо кил <стройтвст> -ъ

-7rr-


